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1 Переключатель формы тока,
питающего индуктор

2Переключатель величины
магнитной индукции

3Индикатор включения сети

Рисунок1 -Внешний вид аппарата АМнп-01

Рисунок2 -Внешний вид аппарата АМнп-01
со стороны рабочей поверхности

1Область с максимальной
индукцией

2Индикатор магнитного поля
3Рабочая поверхность
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Рисунок3 -Схема крепления фиксирующего ремня
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7 Техническое обслуживание и ремонт
К обслуживанию аппарата допускаются лиц,аознакомившиеся

с данным руководством.
Аппарат не требует специального технического обслуживания

и при бережном отношении к нему обе спечивает
функционирование в течение всего срока служб.ы

Проверка работоспособности аппарата проводится по.п3.4.
Санитарная обработка корпуса аппарата проводится по.п3.10.
При обнаружении неисправности обратитесь к предприят-ию

изготовителю или его розничному торговому предста.вителю
Проведение ремонта аппарата возможно только на предпри-ятии
изготовителе.

6 Утилизация
Данный аппарат не подлежит утилизации вместе с другими

домашними отходами по окончанию срок. а службы Для
предотвращения возможного ущерба окружающей среде или
здоровью человека вследствие не контролируемой утилизации
отходов,пожалуйста,отделите аппарат от других видов отходов и
утилизируйте его надлежащим образом для рационального
повторного использования материальных ресурсов.

Потребителям следует связаться с розничным торговым
представителем,у которого аппарат был приобрете,инли местным
органом власти,для получения подробной информации о то,кмуда
и как доставить данный аппарат для экологически безопасной
переработки.
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